ATFH-ON-

OPTICS

" FERNGLAS

BEDIENUNGS-
ANLEITUNG




AFH-ON-

oPTICS

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um |hr Athlon-
Fernglas auch voll nutzen zu kénnen. In diesem
Handbuch erfahren Sie, wie Sie Ihr Athlon-Fernglas
fur lhre Augen richtig einstellen, sowie die Benutzung,
Funktionen, Pflege und Zubehdr fur lhr Fernglas.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfaltig durch, bevor
Sie lhr Fernglas verwenden. Um die bestmdgliche
Leistung zu erzielen befolgen Sie biite die ersten

drei Schritte in diesem Handbuch,

wenn Sie |hr Athlon-Fernglas verwenden.

Schritt 1
AUGENMUSCHEL EINSTELLEN

Ihr Athlon-Fernglas hat Augenmuscheln, die sich
drehen lassen. Diese Einstellungen dient dem
Komfort, Streulicht auszuschliefien um das ganze
Sichtfeld zu nutzen! Fur Nutzer ohne Birille: Bitte
stellen Sie die Augenmuscheln gegen den
Uhrzeigersinn ein, bis dieser in der vollstandig
gedffneten Position einrastet. Nun setzen diese
den natirlichen Augenabstand zur Okularlinse
des Fernglases. Wenn Sie eine Brille

(oder Sonnebrille) tragen, achten Sie darauf,

dass sie die Augenmuscheln ganz nach unten drehen
um naher an den Okularlinsen zu sein, damit Sie das
gesamte Sichtfeld sehen kénnen. Probieren sie auch
ob es evtl. angenehmer fur Ihre Augen ist eine
Zwischenposition zu nutzen. Zwischen ganz raus

und ganz rein. (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

Schritt 2
PUPILLENABSTAND EINSTELLEN

So stellen Sie den Abstand zwischen Ihren Augen ein.
Der Abstand zwischen lhren Pupillen, Zentrum zu
Zentrum vom linken und rechtem Auge wird als
"Pupillenabstand" bezeichnet. Der Pupillenabstand

ist fr jede Person unterschiedlich.
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Um eine perfekte Ausrichtung der Linse fur lhre
Augen zu erreichen, missen sie den Pupillenabstand
Ihres Fernglases so anpassen dass lhre Bild frei von
Schatten ist. Befolgen Sie diese einfachen Schritte:

* Halten Sie das Fernglas an lhre Augen, als ob
sie etwas entfernt beobachten wollen

* Bewegen Sie die Fernglasrohre ndher zusammen
oder weiter auseinander, bis sie einen einzigen
vollen Kreis sehen. Beachten Sie die Einstellung
jedes Mal zu prufen, wenn Sie Ihr Fernglas
verwenden. (siehe Abbildung 2)

Abbildung 2

Schritt 3
INDIVIDUELLE DIOPTRIN-EINSTELLUNG

Die meisten Menschen haben einen leichten Dioptrin-

Unterschied in ihrem rechten und linken Augen. Ihr
Athlon-Fernglas hat eine Dioptrieneinstellung, mit
der Sie die Feinabstimmung fur Unterschiedliche
Dioptrin vornehmen kénnen Befolgen Sie die
nachstehenden Anweisungen zum Fokussieren.

* Die Steuerung fur die Dioptrieneinstellung ist ein
Ring der sich auf der rechten Seite direkt unter
der Augenmuschel befindet. (siehe Abbildung 3)
(Nur bei "Athlon Cronus" unter dem mittlerer
Fokusknopf. (siehe Abbildung 4)

* Stellen Sie die Dioptrieneinstellung zum Starten
auf ,Null“ steht. (Der Einstellring ist mittig zu der
Markierung ,0“ an der rechten Seite)

(LL00000 50000 00CED

Abbildung 3 Abbildung 4
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* Halten Sie immer beide Augen offen. Verwenden
sie nun z.B. die Objektivlappe oder Ihre Hand und
decken Sie die Frontlinse der rechten Seite des
Fernglases ab.

* Konzentrieren Sie sich auf ein entferntes Objekt
(mindestens 20 Meter) was feinere Details hat, wie
z.B. ein Baum, eine Mauer, oder ein Geblisch.

Mit dem mittleren Fokus Knopf drehen sie nun,
bis das Objekt so scharf wie méglich erscheint

* Decken Sie nun das Objektiv auf der rechten Seite
wieder auf. Decken Sie nun die linke Objektivlinse
ab und betrachten Sie das gleiches Objekt.

* Drehen Sie dieses mal den Dioptrieneinstellring (!)
um das (gleiche) Objekt scharf zu fokussieren!
(Der Dioptrienring passt nur die rechte Seite an.)

Ihr Fernglas sollte jetzt auf Ihre Augen eingestellt sein.

Das Fokussieren fir jede Entfernung kann jetzt einfach
durch Drehen des mittleren Fokusrads erfolgen.

Notieren Sie sich die Dioptrieneinstellung fir Ihre Sehstérke
(Linie auf dem Dioptrienzifferblatt, das ausgerichtet ist)

mit der Indexmarke als zukinftige Referenz. Sie kénnen

auch einen kleinen Punkt als Markierung setzen, falls sie
das Fernglas mal verleihen oder aus anderen Griinden
auf Null stellen.

TRAGEGURT BEFESTIGEN

Richten Sie zuerst den Gurt mit der Plastikschnalle
aus, die wie unten gezeigt positioniert ist. Fadeln Sie
ein paar Zentimeter Riemen durch die Halte-Ose.
Fadeln Sie dann den Gurt durch die Riickseite der
Plastikschnalle. Sie kdnnen dann den Gurt richtig auf
Maf einstellen. Die Lange kann nun durch Einstellen
der Schnalle nach oben oder unten bestimmt werden.

Halte-Ose

Abbildung 5
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STATIV ADAPTER

Ihr Athlon-Fernglas verfugt Uber eine Stativadapter-
buchse unter der kleinen "Athlon-Logo"-Platte an der

Objektivseite des Fernglas. Mittig auf der Gelenkachse.

Die Gewinde in der Buchse sind ein ¥2-20-Gewinde,
das bei den meisten Stativadaptern Standard ist.

PFLEGEANLEITUNG

Ihr Athlon-Fernglas bietet Ihnen eine lebenslange
Freude, wenn Sie es gut pflegen und diese einfachen
Anweisungen befolgen.

1. Vermeiden Sie Stélke und Stirze.
2. Kuhl und trocken lagern.

REINIGUNG

» Entfernen oder blasen Sie Staub oder Schmutz von
den Linsen, indem Sie z.B. einen weichen Linsenpinsel
oder Luft (z.B. aus einem Kompressor) verwenden.

« Verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um Hautfett und
Fingerabdriicke zu entfernen. Hauchen Sie die Linsen
an und reinigen Sie sie dann mit sanft.

* Bei starkeren Verschmutzungen der Linsen missen

Sie mdglicherweise ein Linsenreinigungsmittel
verwenden.

* Verwenden Sie zum Reinigen der Linsen niemals
Kosmetiktlicher, rauhe oder schmutzige Gegensténde,
da diese die Linsenoberflache zerkratzen kénnen.

VORSICHT: BLICKEN SIE NIEMALS DIREKT
IN DIE SONNE MIT IHREM FERNGLAS, DA ES
ZU SCHWEREN SCHADEN AN IHREN AUGEN
FUHREN KANN!

IHR ANSPPRECHTPARTNER
FUR DEUTSCHLAND

-Athlon Optics Deutschland-
German Gun Stock
Inhaber: Thomas Graf

Burkhardswalder Str. 1a
01809 Muglitztal
Deutschland

Telefon: 035027 / 483694
Mail: info@athlonoptics.de
www.athlonoptics.de




